






Gerätebezeichnung		  S 30	 S 50	 S 80	 S 100	 SX 50	 SX 80	 SX 100	 SX 120

Artikel-Nummer		  43800	 43801	 43802	 43807	 43050	 43080	 43100	 43120

Versorgung von Zapfstellen: 	 Anzahl	                eine / mehrere		 mehrere	 mehrere 	                   eine / mehrere	  mehrere	 mehrere

 	 druckfest / Nennüberdruck MPa (bar)	 •/ 0,6 (6)5)	 •/ 0,6 (6)5)	 •/ 0,6 (6)5)	 •/ 0,6 (6)5)	 •/ 0,6 (6)	 •/ 0,6 (6)	 •/ 0,6 (6)	 •/ 0,6 (6)

Anwendungen	 Dusche	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

	 Wohnungsversorgung / Badewanne			   •	 •		  •	 •	 •

Bauform	 Untertischgerät		

	 Wandgerät	 •	 •	  •  	 •	 •	 •	  •  	 •

Abmessungen	 Höhe cm	 56,4	 58,3	 81,1	 96,3	 61,3	 84,1	 99,3	 115,3

	 Breite cm	 37,7	 49,3	 49,3	 49,3	 53,0	 53,0	 53,0	 53,0

	 Tiefe cm	 36,5	 49,9	 49,9	 49,9	 51,6	 51,6	 51,6	 51,6

ca. Gewicht (mit Wasserfüllung)	 kg	 44	 70	 105	 129	 71	 106	 133	 162

Wasseranschlüsse 	 Schraubanschlüsse	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”

Mischwassermenge 40 °C bei 65 °C	 ca. Liter	 48	 80	 128	 160	 85	 142	 176	 217

Bereitschaftsstromverbrauch / 24h	 kWh	 0,69	 0,70	 1,00	 1,18	 0,59	 0,82	 0,99	 1,14

Aufheizzeit auf ca. 60 °C 	 min	 50	 90	 140	 180	 37 – 220 2)	 44  – 264 2)	 55 – 330 2)	 66 –198 2)

Ausstattung	 Innenbehälter 	                                    Stahl emailliert			                                                Stahl emailliert	  

	 Inhalt in Liter	 30	 50	 80	 100	 50	 80	 100	 120

	 Funktionsanzeige / Temperaturanzeige        	 • / -	 • / •	 • / •	 • / •	 • / • 3)	   • / • 3)	  • / • 3)	  • / • 3)

	 Temperatur vorwählbar bis °C	 65     	 75   	 75   	 75   	 40  / 60  /  85	 40 / 60 /  85	 40 / 60 /  85	 40 / 60 /  85

	 Temperaturbegrenzung einstellbar auf °C	                      			     	 40 / 60	    40 / 60	   40 / 60	   40 / 60

Elektrische Anschlussdaten	 Nennleistung kW	  2,0       	 2,0	  2,0       	 2,0	 0,75/4,5	 1,0 /6,0	 1,0 /6,0	 2,0 /6,0

	 Elektroanschluss	       	                 steckerfertig           		  	 3/N/PE~400 V  –  1/N/PE~230 V  –  2/N/PE~400 V 4)  

	 Einkreis- / Zweikreisbetrieb	 • / -	 • / -  	 • / -  	 • / -  	 • / • 	 • / • 	 • / • 	 • / • 

   Prüfzeichen VDE  / Schutzart		  CE/ IP25	 CE/ IP25	 CE/ IP25	 CE/ IP25	 •/ IP24	 •/ IP24	 •/ IP24	 •/ IP24	

Wandspeicher  
30–120 Liter  
 

Speicher mit einem Inhalt von 10 Litern oder mehr werden druckfest angeschlossen.  
Sie können auch mehrere Zapfstellen versorgen. Bei druckfester Installation können 
normale Armaturen verwendet werden, jedoch ist eine Sicherheitsgruppe erforderlich.

Beispiele für Sicherheitsgruppen:

SGU 
Untertisch- 
Sicherheits- 
gruppe 

Art.-Nr. 40013

SGM 
Übertisch-
Sicherheitsgr. 
mit Druck- 
mindererventil
Art.-Nr. 40012

SG 
Übertisch- 
Sicher- 
heitsgruppe 

Art.-Nr. 40011

Druckfeste Installation (ab 10 Liter) / Sicherheitsgruppe erforderlich!
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•  vorhanden bzw. ja		  2)  Bei Leistung max – min   	 4) Vorschriften sind in den einzelnen Versorgungsgebieten unterschiedlich. Nur durch den Fachmann anzuschließen!
			   3)  Wärmeinhaltsanzeige  	 5) Dieser Speicher kann auch drucklos betrieben werden.



Technische Daten

Gerätebezeichnung		  K5	 KA 3	  KA 5	 KA 7	 KA 15	 KA 25	 KA 40

Artikel-Nummer		  41002	 44003	 44005	 44007	 44015	 44025	 44040

Anwendung 	 Haushalt	 •	

	 Gewerbe	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Bauform	 Übertischgerät	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Abmessungen	 Höhe cm	 27,0	 43,1	 46,5	 57,8	 60,0	 78,0	 84,0

	 Breite cm	 29,3	 28,9	 31,8	 31,8	 39,0	 39,0	 51,5

	 Tiefe cm	 16,9	 18,0	 19,8	 19,8	 29,9	 29,9	 28,4

Inhalt	 Liter / Tassen	 ≤ 5,0 / 30	 3,0 / 20	 5,0 / 30	 7,5 / 40	 15 / 100	 25 / 150	 40 / 240

ca. Gewicht mit Wasserfüllung	 kg	 7,6	 12,5	 16,5	 20,5	 34,5	 47,0	 71,0

Wasseranschlüsse 	 Schraubanschlüsse	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”

Kapazität	 Tassen/Stunde		  100	 140	 140	 140	 210	 360

Wiederaufheizzeit	 Tassen/Minute		  1,5	 2,5	 2,5	 2,5	 3,0	 6,0

Bereitschaftsstromverbrauch/24h 	 kWh		  1,0	 1,1	 1,2	 2,8	 3,1	 3,3

Ausstattung	 Innenbehälter	 Kunststoff	 Edelstahl	 Edelstahl	 Edelstahl	 Edelstahl	 Edelstahl	 Edelstahl

	 Gehäuse: weiß lackiert / Edelstahl	 Kunststoff	 • / •	 • / •	 • / •	 • / •	 • / •	 • / •

		 Funktionsanzeige	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

	 Temperatur von.. – bis.. °C	 35 – 99	 99 – 100	 99 – 100	 99 – 100	 99 – 100	 99 – 100	 99 – 100

Elektrische Anschlussdaten	  Nennleistung kW	 2,0	 1,4	 2,2	 2,2	 2,4	 3,6	 2 x 3,0

	  1/N/PE~230 V (steckerfertig)	 •	 •	 •	 •	 	 	

Prüfzeichen VDE /  Schutzart		  TÜV /  IP44	 • /  IP20	 • /  IP20	 • /  IP20	 CE /  IP20	 CE /  IP20	 CE /  IP20	

K5 und ZIP Hydroboil®

KAT 1

Zusätzlicher Zapfhahn

KAM

KAS 2

KAS 1

≥100*

≥ 65

Hängeschrank

≥20

* bei KA 1  
   ≥ 50 mm

Netz- 
leitung  
ca. 1,80 m

Beispiel für  
Sicherheitsüberlauf
mit Ablauftrichter

Installation (Maße in mm) Zubehör

Kochendwasserautomat KA 3..40

Edelstahl-Tableau KAT 1 (325 x 175 mm) 	 Art.-Nr. 44080

Edelstahl-Tableau KAT 2 (325 x 175 mm)  
mit Abwasseranschluss	 Art.-Nr. 44081

Auffangtrichter KAS 1  
zur Untertischinstallation	 Art.-Nr. 44085

Auffangtrichter KAS 2  
zur Wandinstallation	 Art.-Nr. 44086

Magnetkomponenten-Paar KAM,  
Nachrüstset zur physikalischen Wasser-  
behandlung, reduziert die natürliche  
Verkalkung um ca. 25%	 Art.-Nr. 44088 
 
 
Kochendwasserautomat KA 15..40

Anschlussset für 1 oder 2 zusätzliche  
seitliche Zapfhähne für KA 15 / KA 25	 Art.-Nr. 84426

Anschlussset für 1 oder 2 zusätzliche  
seitliche Zapfhähne für KA 40	 Art.-Nr. 84427

Zusätzlicher Zapfhahn für KA 15..40	 Art.-Nr. 84425 

•	 vorhanden bzw. ja			 
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Kochendwasserautomaten



Flexibel zu installieren mit 
dem Edelstahl-Tableau KXT2 

Das optionale Tableau aus 
Edelstahl mit Abwasser-

anschluss ermöglicht die 
Installation der elektronischen 

Entnahmearmatur an beliebiger 
Stelle außerhalb der Spüle.  

Gerätebezeichnung		  HT 60	 B 100F	 BC 100/125	 BC 150/175

Artikel-Nummer		  44601	 44201	 44271	 44281

Anwendung	 Haushalt	 •	 •	 •	

	 Gewerbe 	 	 • 	 • 	 •

Bauform	 Untertischgerät	 •	 •	 •	 •

	 mit elektronischer Entnahmearmatur	 •	 •	 •	 •

Abmessungen (Untertischgerät)	 Höhe cm	 33,4	 35,3	 33,7	 39,5

	 Breite cm	 18,8	 29,0	 44,0	 50,0

	 Tiefe cm1)	 32,0	 32,0	 43,0	 46,5

Inhalt 	 kochendes / gekühltes Wasser Liter	 1,5 / –	 2,7 / –	 2,7 / 3,5	 4,0 / 5,0

ca. Gewicht mit Wasserfüllung	 kg	 13	 15	 41	 47

Wasseranschlüsse 	 Schraubanschlüsse	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”

Kapazität kochendes Wasser	 Tassen/Stunde	 60	 100	 100	 150

Kapazität gekühltes Wasser	 Gläser/Stunde			   125	 175

Wiederaufheizzeit	 Tassen/Minute	 1,5	 1,5	 1,5	 2,0

Bereitschaftsstromverbrauch/24h 	 kWh	 0,56	 0,63	 0,93	 1,44

Ausstattung	 Edelstahl-Innenbehälter	 •	 •	 •	 •

	 Aktivkohlefilter	 	 • 	 •	 •

		 Tastenbedienfeld mit Zeitschaltuhr	 	 •	 •	 •

		 Solltemperatur kochendes / gekühltes Wasser °C	 98	 98	 98   / 4 – 10	 98   / 4 – 10

Elektrische Anschlussdaten	  Nennleistung kW	 1,5	 1,5	 1,5	 2,0

	  1/N/PE~230 V (steckerfertig)	 •	 •	 •	 •

Prüfzeichen TÜV /  Schutzart		  • / IP20	 • / IP20	 • / IP20	 • / IP20	

ZIP HydroTap®
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KXT2 • Art.-Nr. 44101
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Abstand vom Gerät  
zur Rückwand des 
Schrankes min. 65 mm
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Installation (Maße in mm)

Trinkwassersysteme

Trinkwasserfilter

Die Typen B100F und BC.. sind serienmäßig mit einer leicht 
auswechselbaren Feinfilterpatrone mit Aktivkohleblock 
ausgestattet, die Schadstoffe < 5 micron herausfiltert, den 
Wassergeschmack verbessert und Verkalkung vermindert.

Tastenbedienfeld

Das Tastenbedienfeld 
ermöglicht die Aktivierung 
des Energiesparmodus und 
Verbrühschutzes sowie die 

Einstellung der Zeitsteuerung. 

Abstand vom Gerät  
nach rechts und links 
je min. 50 mm

•	 vorhanden bzw. ja	 1)  zuzüglich 6,5 cm benötigter Freiraum für Wasser- und Elektroanschluss	
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*

CLAGE GmbH
Pirolweg 1– 5
21337 Lüneburg
Telefon:	 0 4131 · 89 01-0
Telefax:	 0 4131 · 83 200
E-Mail:	 info@clage.de
Internet:	 www.clage.de

Für detaillierte Informationen zu einzelnen 
Geräten fordern Sie bitte unsere Produkt
informationen an, die Ihnen auch im Internet 
unter www.clage.de zum Download zur 
Verfügung stehen.
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Ihr Fachhändler:




